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Mineralny olej — G08

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI /PODNIKU

1.1 Identifikator produktu: Mineralny olej
1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa
neodporucaju:
Relevantné identifikované pouzitia: Certifikovany referenény material viskozity. Len
pre profesionalne pouzitie.
Pouzitia, ktoré sa neodporucaju: Neuvadza sa.
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych tidajov:
Slovensky metrologicky ustav
Karloveska 63
842 55 Bratislava
tel/fax: 421 2 602 94 521
Emailova adresa: crm@smu.gov.sk
1.4 Nudzové telefonne Cislo:
Nérodné toxikologické informacné centrum
00421-(0)2-547 741 66
24-hodinova konzultacna sluzba pri akttnych intoxikaciach

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia chemickej latky alebo zmesi:
2.1.1 Klasifikacia podPa nariadenia (ES) ¢.1272/2008 (CLP)
Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecnd v zmysle Nariadenia Europskeho parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1272/2008.
2.2 Prvky oznadovania:
2.2.1 Oznacenie podl’a nariadenia (ES) ¢.1272/2008 (CLP)
Piktogramy upozoriujice na nebezpecenstvo: -
Vystrazné slovo: -
Vystrazné upozornenia: -
Bezpecnostné upozornenia: -
2.3 Ina nebezpecnost’: Horlava kvapalina. Nebezpecenstvo horenia hrozi pri prehriati nad
teplotu bodu vzplanutia.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH
3.1 Latky: Neuvadza sa.
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3.2 Zmesi: Zmes obsahuje nasledujuce nebezpecné latky:
Typ identifikatoru
vyrobku podPla . « . -
Clanku 18 fdentiBkatn¢ | Nizov Hitky K"“c(f;t)m‘a EC dislo
Nariadenia °
1272/2008
2Destilat (ropny) tazky
CAS 64741-76-0 hydrokrakovy 265-077-7
(<39%DMSO)

2 Latka s expozi¢nym limitom v pracovnom prostredi
Poznamka: Latka nemusi byt klasifikovana ako karcinogénna, ak sa d4 preukdzat, ze obsahuje menej ako 3 % latok

extrahovatelnych DMSO stanovenych metéodou IP 346 ,Stanovenie polycyklickych aromatickych latok v
nepouzitych zakladovych mazacich olejoch a bezasfalténovych ropnych frakciach — metdda indexu lomu extrakciou

dimetylsulfoxidom®, Ustav pre ropu, Londyn (Institute of Petroleum, London).

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1

4.2
4.3

Opis opatreni prvej pomoci: Odstranit’ zasiahnuty odev. V pripade nepravidelného
dychania ihned’ uskuto¢nit’ umelé dychanie. Drzat’ postihnutého v teple a pokoji.

Pri nadychani: Zabezpecit' dostatok Cerstvého vzduchu. Ak je to nutné, uskutoc¢nit’ umelé
dychanie a zavolat’ lekara.

Pri kontakte s pokozkou: Thned’ umyt’ mydlom pod pridom vody.

Pri kontakte s ofami: Oplachovat otvorené¢ oko niekolko minut pod tecucou vodou.
V pripade potreby vyhladat’ odbornu lekarsku pomoc.

Pri poziti: Vyplachnut Gstnu dutinu. Nevyvolévat’ zvracanie. [hned’ zavolat’ lekara!
NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené: Neuvadza sa.

Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia:
Neuvadza sa.

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1

5.2

5.3

Hasiace prostriedky:

Vhodné hasiace prostriedky: Tazka, strednd, lahkd vzduchomechanickd pena, hasiaci
prasok, COsa.

Nevhodné hasiace prostriedky: Prad vody (pouzit’ iba na chladenie).

Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi: Pri horeni sa uvoltiuji r6zne
produkty horenia a nebezpecné plyny: dym, oxid uhol'naty, oxid uhli¢ity.

Rady pre poziarnikov: Zasahové jednotky vystavené dymu alebo param musia byt
vybavené prostriedkami na ochranu dychania a o¢i. Pri zadsahu v uzatvorenych priestoroch
je nutné pouzit’ izolacny dychaci pristroj.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1

Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy:
Pre iny ako pohotovostny personal: Neuvadza sa.
Pre pohotovostny personal: Neuvadza sa.
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6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie: Zabranit’ uniku do okolia a vniknutiu do
pody, kanalizacie, povrchovych a podzemnych vaod.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vydcistenie: V pripade uniku produkt
lokalizovat, odcerpat’ alebo mechanicky odstranit. Zvysky produktu, alebo mensie
mnozstvo nechat’ vsiaknut' do vhodného sorbentu, napr. Vapex, piesok, piliny). Odpad
umiestnit’ do vhodnych oznacenych nadob a zlikvidovat’ podl'a platnej legislativy.

6.4 Odkaz na iné oddiely: Neuvadza sa.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie: Neuvadza sa.

7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility:
Neuvadza sa.

7.3 Specifické kone&né pouzitie(-ia): Neuvadza sa.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre: Najvyssie pripustné expozi¢né limity (NPEL) podla Prilohy €. 1 a
biologické medzné hodnoty (BMH) podl'a Prilohy €. 2 k Nariadeniu vlady ¢. 355/2006 Z.z.,
v zneni neskorSich predpisov pre latky obsiahnuté v zmesi st stanovené:

NPEL
L priemerny kratkodoby ,
Chemicka latka EC CAS 3 3 Poznamka
mL.m" ma.m- mL.m" ma.m-3
(ppm) g (ppm) g

oleje mineralne
(kvapalny - - 5 1 15 3 -
aeros6l, dymy)is

*NPEL pre pevné aerosoly (prach) sa stanovuje ako celozmenova priemerna hodnota expozicie celkovej
(inhalovatelnej) koncentracie pevného aerosélu (NPELc) alebo jeho respirabilnej frakcie (NPELr). Ako
vyhovujicu je mozné hodnotit’ expoziciu, len ak si dodrzané obidve hodnoty NPEL pre dany pevny aeroso6l. V
pripade zmesi musi byt zaroven dodrzany NPEL pre jednotlivé zlozky zmesi.

13 Limit sa vztahuje na hydraulické a obrabacie kvapaliny a maziva. Niektoré oleje mozu obsahovat’ polycyklické
aromatické uhl'ovodiky a pri zahrievani ich m6zu uvol'novat’. Treba to brat’ do tvahy pri merani a hodnoteni rizika.

8.2 Kontroly expozicie:
8.2.1 Primerané technické kontrolné opatrenia: Neuvadza sa.
8.2.2 Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky:
8.2.2.1 Ochrana o¢i/tvare: Pouzivat’ ochranné okuliare, pripadne §tit na tvar.
8.2.2.2 Ochrana kozZe: Byt’ oble¢eny v nepriepustnom ochrannom odeve.
Ochrana ruk: Pouzivat’ ochranné rukavice odolné voci ropnym latkam.
Iné: Neuvadza sa.
8.2.2.3 Ochrana dychacich ciest: Nasadit’ si samostatny respirator.
8.2.2.4 Tepelna nebezpecnost’: Neuvadza sa.
8.2.3 Kontroly environmentalnej expozicie: Neuvadza sa.
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ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:

Skupenstvo: kvapalina
Farba: hneda
Zapach: bez zapachu
Prahova hodnota zapachu: -

Hodnota pH: -

Teplota topenia/tuhnutia: <-6°C

Teplota varu alebo pociatocna teplota varu a | -
rozmedzie teploty varu:

Teplota vzplanutia: > 250°C

Horl’avost’: horl'ava latka IV. triedy nebezpecénosti
Horné/dolné limity horPavosti alebo vybusnosti: | za beznych podmienok netvori vybusné pary
Tlak par: pri 20°C < 10 Pa

Relativna hustota par: -

Hustota a/alebo relativna hustota: pri 15°C priblizne 900 g/cm?
Rozpustnost’: nerozpustny vo vode

Rozdelovacia konstanta (hodnota log): -

Teplota samovznietenia: > 370°C

Teplota rozkladu: -

Kinematicka viskozita: pri 20°C cca 725 mm?.s?

9.2 Iné informacie: Teplota sublimécie: nesublimuje, Vybus$né vlastnosti: nie su rizika
explozie, Oxidacné vlastnosti: nie je oxidujuci.

ODDIEL 10: STABILITA AREAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Riziko reaktivity nehrozi.

10.2 Chemicka stabilita: Pri dodrZani predpisanych podmienok skladovania a manipulacie je
zmes stabilna.

10.3 MozZnost’ nebezpeénych reakcii: Nevznikaju.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’: Pritomnost’ zdrojov vznietenia, styk s otvorenym
ohnom.

10.5 Nekompatibilné materialy: Siln¢ oxida¢né ¢inidla.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Za normdalnych podmienok Ziadne, pri horeni za

nedostatku vzduchu mozny vznik oxidu uhol'natého.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008:
Latky: Neuvadza sa.
Zmesi:
oralna toxicita (potkan) LD50 >5 000 mg/kg
dermalna toxicita (kralik) LD50 >2 000 mg/kg
inhala¢n4 toxicita (potkan) LD50 >5 000 mg/m®
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ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita: Toxicky pre vodné organizmy, moéze sposobit’ dlhodobé nepriaznivé ucinky vo
vodnej zlozke zivotného prostredia.
Akutna toxicita pre vodne prostredie:
ryby LLso (96 h) > 100 mg/L, NOEL > 100 mg/L
riasy NOELsg (72 h), NOEL > 100 mg/L
bezstavovce ELsg (48 h), > 10 000 mg/L, NOEL > 100 mg/L
Chronick4 toxicita pre vodne prostredie:
bezstavovce, ryby NOEL (21 dni) 10 mg/L

12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’: Neuvadza sa.

12.3 Bioakumulaény potencial: Neuvadza sa.

12.4 Mobilita v pode: Neuvadza sa.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB: Informécie o vykonani hodnotenia PBT a vPvB nie su
dostupné.

12.6 Iné nepriaznivé acinky: Materidl nesmie byt vol'ne uvol'iovany do Zivotného prostredia
bez povolenia Statnych organov.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Metédy spracovania odpadu: Zneskodiujte v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.z. 0
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Kumulacia vo vzduchotesnych PVC
(HDPE) obaloch a nésledna likvidacia v CHCOV.

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

14.1 Cislo OSN: Nevztahuje sa.

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN: Nevzt'ahuje sa.

14.3 Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu: Nevztahuje sa.

14.4 Obalova skupina: Nevztahuje sa.

14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie: Nevztahuje sa.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel’a: Neuvadza sa.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podl’a nastrojov IMO: Neuvadza sa.

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti,
zdravia a Zivotného prostredia: Na zmes ani na latky obsiahnuté v zmesi sa nevzt'ahuje
povinnost’ autorizdcie podla hlavy VII alebo obmedzenia podla hlavy VIII Nariadenia
Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006.

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii,
hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Europskej
chemickej agentiry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady
(EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic
Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES;
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Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o
klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi, o0 zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS
a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006;

Zakon €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a
o zmene a doplneni niektorych zékonov (chemicky zakon);

NARIADENIE KOMISIE (EU) ¢&. 453/2010 z 20. maja 2010, ktorym sa meni a dopina
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni,
autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH);

Vynos MH SR ¢. 3/2010, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych poziadavkach na
klasifikaciu, ozna¢ovanie a balenie nebezpecnych latok a zmesi,

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri praci, v zneni neskorsich predpisov;

Zékon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeé¢nosti: Nie si dostupné informacie o vykonani hodnotenia
chemickej bezpecnosti chemickych latok obsiahnutych v zmesi.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Odporucania na odbornu pripravu: Neuvadzaju sa.

Odporucané obmedzenia z hl’adiska pouzivania: Zmes by nemala byt pouZitd na Ziadny iny
ucel ako je urcena.

Utel karty bezpecnostnych tudajov: Cielom karty bezpe¢nostnych tdajov je umoznit
uzivatelom prijat’ potrebné opatrenia stuvisiace s ochranou zdravia a bezpe¢nostou na
pracovisku a s ochranou Zivotného prostredia.

Zdroje kPacovych dat: Tato karta bezpeCnostnych udajov svojim obsahom zodpoveda
poziadavkam Prilohy II Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006. Karta
bezpe¢nostnych udajov bola vypracovand na zdklade informécii o zmesi a Kkariet
bezpecnostnych udajov zloZiek zmesi poskytnutych spolo¢nostou Slovensky metrologicky
ustav.

Zmeny vykonané pri revizii: Nariadenie Komisie (EU) 2020/878, ktorym sa meni priloha IT k
nariadeniu Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 o registracii, hodnoteni,
autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH).




